
On suurepärane ja mitmekülgne ehitusmaterjal  mida 
saab ideaalselt kasutada välis ja siseseina, vahelae ja 
katuslaepaneelidena koos muu ehitusmaterjaliga.
CLT kihtide arv on alati paaritu 3, 5 või 7 kihti.
Ristuvad kihid tagavad nn lukustava efekti, mis tagab 
plaadi mõõtude väga hea stabiilsuse ja püsivuse niisku-
se muutuste korral ja vähendab oluliselt puitmaterjali 
kuivamise negatiivseid mõjusid.
CLT l ei ole arhitektuurilisi piiranguid, seetõttu on üha 
rohke kasutatakse CLT-d eramute; korterelamute, sa-
muti tööstus-ja ärihoonete ehitusel.
Suure formaadiga elemendid võimaldavad ehitusprot-
sessi oluliselt kiirendada.

Omadused
•	 Sobib seina, vahelae ja katuslae elementideks
•	 Võimalikud suurte mõõtmetega plaadid
•	 Väga heade tulepüsivusomadustega
•	 Positiivse CO2 bilansiga ehitusmaterjal

Tehniline info
•	 Max mõõdud 3,5x15m
•	 Paneelide paksused 60–300mm
•	 Kihtide arv 3, 5 või 7
•	 Kihtide paksused 20, 30 või 40mm
•	 Paneeli pinnale võimalik freesida sooned ja pesad 

kommunikatsioonide jaoks, võimalik sisse lõigata 
kõik vajalikud ukse- ja aknaavad

•	 Ei ole soovituslik kasutada 3. kasutusklassile vasta-
vates tingimustes

•	 Kuna paneele kasutatakse peamiselt konstrukt-

soonisiseste elementidena toodetakse paneelid 
mittenähtava (NSI) kvaliteediga

•	 Eritellimusel võimalik toota paneele kombinee-
ritult kus üks pool on mittenähtava (NSI) ja teine 
pool nähtava (SI) kvaliteediga

•	 Lamellide tugevusklass tugevussorteeritud mater-
jalist C24 vastavalt EN 15497

•	 Tootmise alus EN14080; EN 16351
•	 Põlemiskiirus 0,65mm/min kui lamellidevahelised 

fuugivahed on kuni 2mm, 0,8mm/min kui fuugiva-
hed on 2–4mm

Toote eelised
•	 Suured arhitektuurilised võimalused
•	 Keskkonnasäästlik ehitusmaterjal
•	 Tagab tervisliku ja hubase sisekliima
•	 Positiivne CO2 bilanss
•	 Lühike ehitusperiood
•	 Kergem terasest 16 korda ja betoonist 5 korda
•	 Kõrge tulepüsivus
•	 Kasutates CLT-d saavutatakse kuni 10% rohkem 

elamispinda 

Kasutuskohad
•	 Eramud ja korterelamud
•	 Ühiskondlikud hooned
•	 Hotellid ja restoranid
•	 Koolid ja lasteaiad
•	 Bürood ja haldushooned
•	 Tööstus ja ärihooned
•	 Renoveeritavad ehitised
•	 Sillad

Ristkihtpuit (CLT – Cross Laminated Timber)  



Ristkihtpaneelide CLT Standartmõõdud
SP  Paneel / Seinapaneelid

Plaadi 
paksus 

MM

Kihte Lamellide asetus 0251664384251665408

R P R P R P R

60 3 20 20 20     
80 3 30 20 30     
90 3 30 30 30     

100 3 30 40 30     
120 3 40 40 40     
100 5 20 20 20 20 20   
120 5 30 20 20 20 30   
140 5 40 20 20 20 40   
160 5 40 20 40 20 40   
180 5 40 30 40 30 40   
200 5 40 40 40 40 40   

VL:KL   Vahe ja katuslae paneelid  
Plaadi 
paksus 

MM  

Kihte
 

Lamellide asetus 0251668480251669504

P R P R P R P

60 3 20 20 20     
80 3 30 20 30     
90 3 30 30 30     

100 3 30 40 30     
120 3 40 40 40     
100 5 20 20 20 20 20   
120 5 30 20 20 20 30   
140 5 40 20 20 20 40   
160 5 40 20 40 20 40   
180 5 40 30 40 30 40   
200 5 40 40 40 40 40   
220 7 30 30 30 40 30 30 30
240 7 30 40 30 40 30 40 30
260 7 40 40 30 40 30 40 40
280 7 40 40 40 40 40 40 40

P- Pikikisuunas lamellid, R- Ristisuunas lamellid
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